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Datenblatt Yeti1500X
Technische Daten

Akku:

Zellchemie Li-Ion NMC

Ladekapazität 1516 Wh (10,8 V, 140,4 Ah)

Gleichwertige Einzelzellen-Kapazität Bis zu 421 Ah bei 3,6 V

Lebenszyklen 500 Zyklen bei 80 % Kapazität (Entladeleistung: 1 C, Vollständige  
Aufladung/Entladung, Temperatur: 25 C)

Haltbarkeit Alle 3 bis 6 Monate aufladen

Managementsystem MPPT-Laderegler

Anschlüsse:

USB-A Anschluss (Ausgang) 5 V, bis zu 2,4 A (max. 12 W)

USB-C Anschluss (Ausgang) 5 - 12 V, bis zu 3,0 A (max. 18 W)

USB-PD Anschluss (Ausgang) 5 V - 20 V, bis zu 3,0 A (max. 60 W)

6 mm Anschluss (Ausgang, 6 mm) 12 V, bis zu 10 A (max. 120 W)

12 V Auto-Anschluss (Ausgang) 12 V, bis zu 13 A (max. 160 W)

12 V Power Pole-Anschluss (Ausgang) 12 V, bis zu 30 A (max. 360 W)

120 V AC-Wechselrichter (Ausgang, reine Sinuskurve) 120 V AC 60 Hz, 16,5 A (2000 W, 3500 W Überspannung)

230 V AC-Wechselrichter (Ausgang, reine Sinuskurve) Schuko 230 V AC 50 Hz, 8,5 A (2000 W, 3500 W Überspannung)

Auflade-Anschluss (Eingang, 8 mm, blau, rund) 14-50 V, bis zu 10 A (max. 120 W)

Power Pole-Ladeanschluss (Eingang) 14-50 V, bis zu 50 A (max. 600 W)

Allgemein:

Gewicht 20,7 kg

Abmessungen 38,75 x 25,98 x 26,4 cm

Betriebstemperatur 0 bis 40°C

Zertifikate

Garantie 24 Monate


